
視認性・作業性がさらに向上！
スタンダードながらも機能が充実
視認性・作業性がさらに向上！
スタンダードながらも機能が充実

HEADLIGHT TESTER
手動ヘッドライトテスター

スクリーン方式画像処理方式
HLI-223

多様化するランプに幅広く対応し、
実用性と作業性をさらに向上！
多様化するランプに幅広く対応し、
実用性と作業性をさらに向上！

HL-223S

機能性
アップ

見やすい
モニター

カメラによるランプ正対でモニターに常時表示
されます

モニターが17インチから21.5インチにサイズ
アップ。どの角度からでも見やすく、ストレス
フリーに測定できます

スリム化 スムーズ
操作

本体のスリム化により作業スペースの確保
ができます

スクリーンに目盛り記載と操作レバーが変更
になったことで、照射方向の読み取りがより
簡単にできます

目盛り記載で
読み取りやすい

作業性抜群の
操作レバー

ランプ正対
常時表示

モニターサイズUP

大型21.5インチモニター搭載

スクリーンモード搭載
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■仕様

■外観図
HLI-223 HL-223S

（m）

(cm)

走行灯 (hcd)

すれ違い灯 (hcd)

(mm)

（ｋｇ）

(mm) 360,420,480,550,600 550

前溝付車輪型 後溝付車輪型

型　　　式 HLI-223

HLI-223

本体重量 約71.5

表示モニター 21.5インチ（ワイド）

測定ランプ

測定方式 手動式（画像処理方式）・集光式

HL-223S

HL-223S

手動式（スクリーン式）・集光式

車両正対 スコープ式

電源 AC100V

本体寸法 W821×D637×H1,595

照射方向
（cm/10m）

走行灯

すれ違い灯

光度
光度

測定範囲

測定距離

ランプ取り付け高さ測定範囲

50～1,200

単3乾電池 1.5V×４

W800×D559×H1,446

約51

-

50～1,200

国土交通省届出型式

走行灯・すれ違い灯

1

25～120

ベース構造

360,420,480,550,600

前溝付車輪型(4輪)

ファインダー式

映像式スクリーン/クロスレーザー（緑）

レール幅

ランプ正対 画像式（LCD表示）

上方向20

左方向35 右方向35

下方向35
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